
ОПИСАНИЕ
Моторное масло Devon 2T Outboard соответствует современным экологическим требованиям, а также требованиям класса 

JASO FВ. Созданное из высокоочищенных базовых масел и малозольного импортного пакета присадок масло Devon 2T Outboard 
обладает отличными эксплуатационными характеристиками: 

	 противостоит образованию отложений в цилиндро-поршневой группе, свечах зажигания и в выхлопной системе      
	 надежные смазывающие свойства препятствуют износу и залеганию поршневых колец
	 обеспечивает защиту двигателя от коррозионных процессов 
	 быстро смешивается и образует стабильную смесь с топливом даже при низких температурах
	 обладает хорошей текучестью и прокачиваемостью
	 сгорает полностью с минимальным выхлопом дыма

ПРИМЕНЕНИЕ
	 Подвесные и стационарные двигатели моторных лодок, 

катеров, яхт, гидроциклов и другой мототехники с водя-
ным или воздушным охлаждением

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
	 Надежная защита от коррозии и износа обеспечивает 

максимальный межремонтный пробег
	 Моюще-диспергирующие свойства поддерживают чистоту 

двигателя, увеличивая срок службы 
	 Низкий уровень шума и минимальная дымность выхлопа 
	 Легкий пуск двигателя в широком диапазоне температур 
	 Быстрое приготовление топливно-масляной смеси 

благодаря отличной растворимости в бензине

ВИДЫ УПАКОВКИ
	 Канистра: 1 л, 4 л, 10 л, 20 л, 50 л 
	 Евробочка: 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
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Devon 2T Outboard
Полусинтетическое малозольное  
моторное масло для двухтактных  
двигателей водной техники

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания

Метод  
испытания Значение

Индекс вязкости ГОСТ 25731 ASTM D 2270 131

Вязкость кинематическая, мм2/с при 100 °С ГОСТ 33 ASTM D 445 8,1

Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 ASTM D 92 185

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 ASTM D 97 минус 42

Массовая доля сульфатной золы, % ГОСТ 12417 ASTM D 874 0,005

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 ASTM D 4052 866
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 
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