
ОПИСАНИЕ
МПТ-2М изготавливается смешением маловязкого минерального масла глубокой очистки с добавлением специальной ком-

позиции присадок для обеспечения чистоты в системе смазки двигателя. Масло МПТ-2М обладает большим запасом моюще- 
диспергирующих свойств, обеспечивая:

	 максимально быстрое удаление механических примесей, нагаров, маслянистых и лаковых отложений с поверхностей деталей 
	 минимизацию забивки каналов масляной системы, поддержание в виде взвеси нерастворимых частиц и сажи
	 совместимость с материалами сальников и смыв с них различных отложений

ПРИМЕНЕНИЕ
	 Предназначено для промывки систем смазки судовых, 

тепловозных дизельных двигателей
	 Рекомендовано для промывки систем смазки дизельных 

ДВС с пробегом

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
	 Эффективное и своевременное очищение системы дви-

гателя от отложений повысит его надежность 
	 Правильный подбор масла для промывки системы  

обеспечит длительный срок эксплуатации двигателя  
	 Совместимость с материалами сальников минимизирует 

расходы на дополнительные запчасти и снижает риск 
утечки масла

МПТ-2М
Масло для промывки систем смазки дизельных 
двигателей, в том числе судовых и тепловозных ДВС

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания МПТ-2М

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 50 °С ГОСТ 33 21,2

Содержание воды, % ГОСТ 2477 Следы

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С ГОСТ 4333 220

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 минус 12

Содержание механических примесей, % ГОСТ 6370 0,01

Коррозионное воздействие на медь, 3 ч, при 100 °С ГОСТ 2917 выдерживает

Плотность при 20 °С, кг/м3 ГОСТ 3900 910
Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 
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ВИДЫ УПАКОВКИ
	 Канистра: 4 л, 50 л 
	 Евробочка: 180 кг


